PERLİT
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Kimyasal kompozisyonu ağırlıkça yüzde olarak aşağıdaki maddelerden oluşur:

	SiO2
	72.0 – 76.0 %

	Al2O3
	11.0 – 17.0 %

	K2O
	4.0 – 5.0 %

	Na2O
	2.9 – 4.0 %

	CaO
	0.5 – 2.0 %

	MgO
	0.1 – 0.5 %

	Fe2O3
	0.5 – 1.5 %

	TiO2
	0.03 – 0.2 %

	MnO2
	0.03 – 0.1 %

	SO3
	0 – 0.2 %

	H2O
	2 – 7 %


· Yoğunluk: 2.2 – 2.4 g/cm³ 

· Yumuşama sıcaklığı: 810 – 1090 °C 

· Erime sıcaklığı: 1260 – 1340 °C 

· g(Spesifik sıcaklık: 831 J–1K(–1 

· Bulk yoğunluk: 1.45 kg/l 

Perlit, inci taşı anlamına gelen, grinin tonlarından siyaha kadar değişik renklerde camsı volkanik bir kayadır. Tasnif edilmiş perlitin 850-1150°C'deki alev şokunda bünye suyunu kaybederek, patlaması sonucunda tane hacminin 35 misline kadar büyümesi haline Genleştirilmiş Perlit denir. Perlit izalasyon, filitre işlemlerinde ve ziraat alanlarında kullanılmaktadır

