WOLFRAM
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Çok sert, ağır, çelik gri ya da beyaz renkte geçiş metallerinden biri olan tungsten, wolframite ve scheelite içeren madenlerde bulunur. Tungsten, sağlam fiziksel yapısı ve alaşım olmayan maddeler arasında yüksek erime sıcaklığı olan önemli bir maddedir. Saf haliyle bazı elektronik uygulamalarda kullanılır, ancak çoğunlukla bileşik ya da alaşım olarak, ampullerin lamba tellerinde, X ışını cihazlarında ve uzay teknolojisi yüksek performans alaşımlarında kullanılır.

Adı İsveççe, Danca ve Norveççe'deki anlamı ağır taş olan 'tung sten' kelime grubundan gelse de bu üç ülkede bu element için 'Wolfram' kullanılır. Volfram elektronik uygulamalarda kullanılır. Türkiye'de Bursa-Uludağ'da çıkarılır.

Volfram'ın(tungsten'nin) endüstriyel kullanımı oldukça yaygındır. Makine imalat sektörü, Kimya sanayi ve metalürjide geniş kullanım alanı mevcuttur. Özellikle volfram çelik alaşımları yüksek sertlikte olmasından dolayı Kesici takım, Matkap ucu, Freze çakıları, Torna Kalemleri, vb... gibi makine imalatı için gerekli olan takım çeliklerinde alaşım elementi olarak yaygın olarak kullanılır. Volfram alaşımlı çeliklere piyasada Hava Çeliği yada Yüksek Hız Çelikleri [ HSS (High Speed Steels) ] denir. Özellikle saf karbon(Grafit) elektrodlar vasıtasıyla uygulan yüksek elektrik akımının neden olduğu ark ile vakum(Havasız) ortamda toz volfram ile karbon bileşerek VolframKarbür'ü(TungstenCarbine) oluşturur. Endüstriyel yapay elmas olarak kullanılan volfram karbür yüksek hız çelikleri ile kesilemiyecek sertlikteki (65 ile 70 Rockwell C sertlik değerine kadar olan çeliklerin) işlenmesinde kullanılır. VolframKarbür kesici takımlar yüksek sertlikte olmasının bir dezavantajı da kırılganlıktır. Yüksek hız çeliklerinden yapılmış olan takımlar darbeli çalışmaya yatkın olmasına karşın VolframKarbür takımlar darbe ile karşılaştıklarında hemen kırılırlar.

